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1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi bylo vymezeno k36062044 23. 3. 2017 a je zakresleno ve vykrese
zakladniho €lenéni uzemi a v dalSich vybranych vykresech v méfitku 1:5000.

AR e = oie—Uzem opPEe,—ochnrany—-< = oje—jeho—-hodnot Zakladni
koncepce rozvoje uzemi mésta, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Koncepce rozvoje tizemi obce

Koncepce rozvoje uzemi obce respektuje souasny zpusob zastavby, pficemz zastavitelné
plochy jsou pfevazné navrZzeny v navaznosti na zastavéné uzemi. Podminky pro vystavbu
v zastavitelnych plochach zajiStuji vznik soustfedéné zastavby vhodné navazujici
na zastavbu stavajici. Uzemni plan vymezuje navrhové plochy zejména pro bydleni, kterych
je v sidle akutni nedostatek. V navaznosti na tyto plochy jsou navrhovany taktéz plochy
dopravni vybavenosti, zejména pro dopravu v klidu a plochy vefejnych prostranstvi a vefejné
zelené pro vytvoreni vyvazeného obytného prostfedi a dopravni napojeni navrhovych ploch.
Zastavitelné plochy pro rozptylenou zastavbu v krajiné nejsou vymezovany. Vzhledem
k siinému omezeni rozvoje ploch zddvodu svazitého terénu byla jedna plocha
pro sportovisté navrZzena oddélené od zastavéného uzemi, a to tam, kde to terénni
konfigurace umozriuje. Rovnéz jsou respektovany toky feky Svitavy a Krtinského potoka
a v zaplavovém uzemi nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy kromé navrhové plochy
v arealu jiz vybudovaného sportovisté.

2.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot izemi obce

Ve spravnim uzemi mésta Adamova se nachazi narodni kulturni pamatka Svételsky oltaF
a nékolik dalSich nemovitych kulturnich pamatek, znichZz je nékteré mozné nalézt
v pamatkové rezervaci Stara hut v Josefovském udoli mimo samotné uzemi mésta. Kromé
téchto je v feSeném uzemi mnozstvi pamatek mistniho vyznamu, jako jsou vily, sochy, kfize,
pomniky a pamétni desky. Vzhledem ke skute€nosti, Ze se na katastralnim uzemi vyskytuji
uzemi s archeologickymi nalezy |. typu, je nutné pfedbézné konzultovat veskeré zasahy
do terénu s organizaci opravnénou k provadéni archeologickych vyzkum( za ucelem
minimalizace zasahU ve smyslu ochrany a zachrany archeologickych nalezt. Na uzemi obce
se rovnéz nachazeji objekty Lesnického Slavina; jsou to prvky krajinné i drobné
architektonické stavby studanek, pamatnik(, zajimava a krajinarsky hodnotna mista. Uzemni
plan tyto hodnoty respektuje a neni s nimi vrozporu. Jednotlivé zaméry, pokud budou
splhovat néktera ustanoveni § 4 zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, je nutno
dle tohoto zakona posoudit.

3. Urbanistickd koncepce vcéetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce rozvoje mésta sleduje zachovani stavajiciho zplsobu zastavby
a navrh zastavitelnych ploch pfednostné na nezastavénych plochach uvnitf zastavéného
uzemi a v navaznosti na né. Nejsou vymezovany zastavitelné plochy pro rozptylenou
zastavbu.

Byly navrzeny zastavitelné plochy pro individualni a nerozliSené bydleni. Soucet vSech
navrhovanych ploch pro bydleni odpovida potfebnému mnozZstvi navrhovych ploch
vyplyvajicimu z tzv. pesimistické varianty bilance vyvoje potfeby ploch a byt zpracované
v ramci prizkum0 a rozbora, ktera predpoklada, ze pokles poctu obyvatel bude pokraCovat
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az na uroven cca 4300 obyvatel do r. 2025. Pro rekreaci je navrZzena jedna plocha. Dale je
navrzena plocha pro sport v misté stavajicich tenisovych kurtd a dalSi plocha pro sportovni
vyuziti v blizkosti lokality U sedmi dubud. Byly navrZzeny plochy vefejnych prostranstvi
pro zpfistupnéni navrhovych ploch a jejich napojeni na dopravni vybavenost a pro napraveni
dopravnich zavad na mistnich komunikacich. Takovym navrhem je napfimeni komunikace
vedouci do Utéchova, tzv. Hradkovy cesty, na misté byvalé skladky, kde je za zatackou
nepfehledny usek. Poptavku po plochach pro dopravni vybaveni, tedy vystavbu garazi
a krytych parkovacich stani, fesSi navrh ploch pro dopravu v klidu. Je navrzena rozsahla
plocha pro umisténi garazi navazujici na pfestavbovou plochu pro hromadné bydleni,
vymezenou nad stavajicimi garazemi, jako kompenzace ztraty téchto ploch pro dopravu
v klidu. V navrhovych plochach pro zemédélskou vyrobu se pfredpoklada vyuziti
pro zemédélskou prvovyrobu bez negativniho vlivu na okoli.

V mistech zmény stavajici funkce v zastavéném uzemi, tedy prestavby uzemi, byly
vymezeny plochy prestavby. V plochach pro bydleni se jedna zejména o prestavbu na plochy
hromadného bydleni v sidlisti PtaCina. Jsou navrZzeny rozsahlé plochy pfestavby budov
patfici do vyrobniho arealu na budovu administrativni a komerc¢ni, tedy na plochu komeréni
obCanské vybavenosti. Z pfedchozi uzemné planovaci dokumentace pochazeji navrhové
plochy pro dopravu v klidu v lokalité za zakladni Skolou na ulici Komenského. Pro premisténi
regulacni stanice plynu zcentra mésta zpolohy obklopené plochami pro bydleni
a obCanskou vybavenost je navrZzena plocha technické infrastruktury, ktera je od centra
oddélena télesem Zeleznicniho naspu. Prestavbova plocha pro zemédélskou vyrobu
umoznuje v uzemi soucasné vyuzivaném pro prumyslovou vyrobu rozvoj zemeédélské
prvovyroby.

Do ramce ploch vefejnych prostranstvi spadaji i plochy vefejné zelené. Ty se vyznaduji
pfevazujicimi nezpevnénymi plochami zelené. Tato nezpevnéna vefejna prostranstvi byla
navrzena z duvodl zfizeni vétSiho arealu pro rekreaci verejnosti v lokalité byvalé skladky
pod hibitovem na PtacCiné. V prostoru namésti Prace byla pro ozdravéni centra mésta

a zaroven pro podpofeni uzemniho systému ekologické stability navrzena asanace
zastavénych ploch a navrh plochy vefejné zelené.

3.1. Vymezeni zastavitelnych ploch

3.1.1. Plochy bydleni

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

Maximalni
Ozna.c':eni ] ] o kapacitav Vyméra
zastavitelné Zpusob vyuziti plochy (pocet
plochy hlavnich plochy v ha
objekti)

BI1 Bydleni individudIni 4 0,725
BI2 Bydleni individudIni 4 0,828
BI3 Bydleni individudIni 4 0,992

B4 Bydleni nerozlisené 4 0,525
BI15 Bydleni individudIni 2 0,505
BI17 Bydleni individualni 2 0,093
B25 Bydleni nerozlisené 10 0,651




3.1.2. Plochy ob¢anského vybaveni

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

Oznaceni
zastavitelné Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
plochy
0s21 Télovychovnd a sportovni zafizeni 0,674
0S22 Télovychovnd a sportovni zafizeni 0,232

3.1.3. Plochy verejnych prostranstvi

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

Oznaceni
zastavitelné Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
plochy
PV26 Verejna prostranstvi 0,046
PV29 Verejna prostranstvi 0,081
PV31 Verejna prostranstvi 0,189
PV32 Verejna prostranstvi 0,523

3.1.4. Plochy dopravni infrastruktury

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

Oznaceni
zastavitelné Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
plochy
DP41 Plochy dopravy v klidu 0,566

3.1.5. Plochy vyroby a skladovani

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

Oznaceni
zastavitelné Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
plochy
Vz43 Plochy zemédélské a lesnické vyroby 0,145
3.2. Vymezeni ploch prestavby
3.2.1. Plochy bydleni
V uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy pfestavby:
Maximalni
Oznaceni kapacita Vvméra
prestavbové Zpusob vyuziti plochy (pocet y
: plochy v ha
plochy hlavnich
objekti)
BI10 Bydleni individualni 1 0,118
BH11 Bydleni hromadné 4 0,589
BH12 Bydleni hromadné 1 0,233
BI50 Bydleni individualni 1 0,081




3.2.2. Plochy obcanského vybaveni

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy pfestavby:

Oznaceni
prestavbové Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
plochy
OM20 Komercni zatizeni mala a stfedni 0,705
OM46 Komer¢ni zatizeni mala a stfedni 0,449
om4a7 Komerc¢ni zarizeni mala a stredni 0,118
OoMm48 Komerc¢ni zatizeni mala a stredni 0,670

3.2.3. Plochy dopravni infrastruktury

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy pfestavby:

Oznaceni
prestavbové Zpusob vyuziti Vymeéra plochy v ha
plochy
DP39 Plochy dopravy v klidu 0,122
PPR4o Plochy-dopravy-v-klidu 6,060

3.2.4. Plochy technické infrastruktury

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy pfestavby:

Oznaceni
prestavbové Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
plochy
Tl42 Plochy technické infrastruktury 0,038

3.2.5. Plochy vyroby a skladovani

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy pfestavby:

Oznaceni
prestavbové Zpusob vyuziti Vymeéra plochy v ha
plochy
Vz44 Plochy zemédélské a lesnické vyroby 0,128
VL49 Plochy vyroby a skladovdani — lehky pramysl| 0,085
3.3. Z éfeni g

E)
studiiVymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi

podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a
primérené lhity pro viozeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci
cinnosti

V uzemnim planu byly vymezeny dvé plochy k provéfeni uzemni studii. US1 zahrnuje
prestavbovou plochu OM20, uzemi mezi vyrobnimi aredly, fekou Svitavou, fotbalovym

stadlonem a obytnou zastavbou nad obecnlm uradem Jedrna—se—zejmena—e—Few%ahzaei

za#ezem—pleeiw—pre—regmaahm—b{ekender.—swdle navrhne vyu2|t| vefejnych prostranstw
a parcelaci ploch.

Plocha US2 by méla Uzemni studii provéfit predevsim lokalitu Ptaci svatyné. Jedna se o
zastavitelné plochy BI1, BI2, BI3, B25, PV31, PV32, ZV38 a ZV45. Tato studie navrhne
usporadani zastavitelnych ploch, umisténi mistni komunikace, parcelaci uvnitf navrhovych
ploch a umisténi vefejného prostranstvi, to vSe v souladu s limity vyuZiti uzemi. Dale vymezi
vefejné prospésneé stavby a opatfeni a zajisti umisténi zastavek verejné linkové dopravy a
otageni spoju v zastavkach. Lhuta pro viozeni dat o této studii do evidence uUzemné

7




planovaci €innosti je stanovena na 31. 12. 2021.Lhatapro-pofizeni-obou-tzemnich-studii-je

3.4. Vymezeni systému sidelni zelené

3.4.1. Plochy verejné zelené

Systém sidleni zelené je dan stavajicimi plochami vefejné zelené. Vefejna zelen nalezi
funkéné k plocham vefejnych prostranstvi, je na nich vS8ak zajistén vysoky pomér zelené
oproti ostatnim plocham vefejnych prostranstvi. V misté byvalé skladky pod hrbitovem je
navrzena plocha verejné zelené, pro umisténi vefejného parku. DalSi plocha vefejné zelené
je vymezena v centru mésta na levém bfehu Svitavy z ddvodu posileni tzemniho systému
ekologické stability.

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy vefejné zelené:

Oznaceni
navrhové Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
plochy

243 Plochyvetfejnézelensd 9,603
ZV33 Plochy verejné zelené 1,194
V34 Plochy verejné zelené 6,5450,614
ZV35 Plochy verejné zelené 6,2470,133
ZV38 Plochy verejné zelené 2,934
V45 Plochy verejné zelené 0,172

4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

V ramci koncepce vefejné infrastruktury byly navrzeny zastavitelné a pfestavbové plochy
obcanské vybavenosti, dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi a vefejné
zelené. Tyto plochy jsou vyznaceny ve vykrese B.2. Hlavni vykres a koncepce dopravni sité
je zobrazena ve vykresech D.1 a D.2.

4.1. Dopravni infrastruktura

4.1.1. Doprava silniéni

Koncepce silniéni dopravy vychazi ze stavajiciho komunikaéniho systému daného silnici
. tfidy ¢&. 374 (Jevicko — Boskovice — Blansko — Brno, usek Bilovice nad Svitavou —
Adamov), kterd ve mésté konci. Z Adamova pokraéuje silnice lll. tfidy €. 37445 (Adamov —
Josefov — KFtiny), na kterou jen kratkym usekem navazuje silnice lll. tfidy €. 37444 (Blansko
— Olomucany — Josefov).

Pfi vymezeni ploch silniéni dopravy byla respektovana Navrhova kategorizace krajskych
silnic Jihomoravského kraje do roku 2030. Silniénimi tahy oblastniho vyznamu o navrhové
kategorijni Sifce S 7,5/60 je silnice Il. tfidy &. 374, silnice Ill. tfidy 111/37444 a silnice 11/37445
po kfizovatku se silnici 111/37444. Od této kfizovatky pfechazi silnice 111/37445 do kategorie
silnic lokalniho vyznamu o kategorijni Sifce S 6,5/60.

Plochy silniéni dopravy jsou stabilizované. Dulezitym dopravnim napojenim je mimo
krajskych silnic mistni komunikace spojujici Adamov s Utéchovem. Na této komunikaci je
navrzeno napfimeni a napojeni na sit mistnich komunikaci, které z &asti zajisti odvedeni
dopravy mimo obytné plochy a napojeni navrhovych ploch pro bydleni.

V plochach silniéni dopravy jsou zahrnuty plochy silnic Il. a lll. tfid a plochy s témito silnicemi
bezprostfedné souvisejici a na né navazujici.



Verfejna linkova doprava, autobusové zastavky a zafizeni hromadné dopravy jsou umistény
v plochach silniéni dopravy a vefejnych prostranstvi.

V obci jsou vymezeny plochy dopravy v klidu, jedna se o mista hromadného parkovani
v garazich. Plochy parkovist jsou zahrnuty do ploch verejnych prostranstvi. Dalsi parkovani
motorovych vozidel se pfedpoklada v plochach obCanské vybavenosti a bydleni. Zejména
u ploch pro individualni bydleni je parkovani feSeno na vlastnich pozemcich.

4.1.2. Doprava zelezni¢ni

Plochy Zelezni¢ni dopravy jsou stabilizované. V plochach zelezni¢ni dopravy jsou zahrnuty
plochy Zelezni¢ni trati, naspl, vlecky, plochy nastupist, manipulaéni a odstavné plochy
slouzici Zelezni¢ni dopravé. Trat €. 260 je elektrifikovana a modernizovana, dalsi upravy
zelezniéniho télesa se budou odehravat pouze v ramci ploch Zelezni¢ni dopravy.

Je vymezen koridor uzemni rezervy KD1 pro optimalizaci konvenéni celostatni traté &. 260
Brno — Letovice — hranice kraje. Koridor je vymezen v rozsahu stabilizovanych ploch dopravy
zelezniéni.

4.1.3. Doprava pési a cyklisticka

Podél silnic 1l. a lll. tfidy a mistnich komunikaci zUstava stabilizovana zakladni sit chodnika.
V souvislosti s Upravami vefejnych prostranstvi bude dle potfeby doplnén systém chodniki
a stezek. V navrhovych plochach vefejnych prostranstvi budou kromé mistnich komunikaci
vybudovany alespori jednostranné chodniky.

Trasy cyklotras jsou stabilizované.

- Je vymezen koridor KD2 pro zlepSeni prujezdnosti dalkové
cyklotrasy &. 5 zastavénym uzemim mésta. Minimalni Sife koridoru je stanovena na 5 m.

4.2. Technicka infrastruktura

4.2.1. Zasobovani vodou a odpadové hospodarstvi

Koncepce zasobovani obce pithou vodou vychazi ze soucCasného stavu. Ve meésté je
vybudovan vefejny vodovod napojeny na 6 vodojemu, do kterych je voda pfivadéna z vice
jimacich objektt. Kapacita stavajici vodovodni sité je dostate¢na.

Zastavéné uzemi nenapojené na vodovod je zasobeno pitnou vodou ze soukromych studni.

VSechny navrzené rozvojové plochy jsou pfipojeny pomoci novych vodovodnich fadu
na stavajici vodovod. Dostatené mnoZstvi poZarni vody bude zajisténo instalaci pozarnich
hydrantl na stavajicich a novych rozvodech vody s pramérem min DN 100.

Koncepce odvadéni odpadnich vod vychazi ze souCasného stavu. V obci je vybudovana
kombinovana jednotna kanalizace, ktera odvadi témér vSechny odpadni vody do stavajici
Cistirny odpadnich vod. V jimkach na vyvazeni jsou zachycovany pouze odpadni vody,
vznikajici v extravilanu mésta, a to v lokalité Josefov, Karlov a Mirov, odkud jsou odvazeny
do ¢Cistirny odpadnich vod. Srazkové odpadni vody jsou pfi pfivalovych srazkach oddélovany
v deStovych oddélovacich, zausténych do feky Svitavy.



V uzemnim planu jsou vymezeny koridory pro vystavbu splaskové kanalizace, pfipojené
na stavajici kanaliza¢ni sit a na &istirnu odpadnich vod. Pfipojeno je celé souvisle zastavéné
uzemi obce a v8echny nové vymezené zastavitelné plochy.

V zastavéném uzemi, které neni mozné z technicko-ekonomickych dlvodu pfipojit
na splaskovou kanalizaci, je odvod odpadni vody feSen stavajicim zpusobem. V lokalité
Josefov a Karlov budou zejména objekty s hromadnym vyskytem osob odkanalizovany
pomoci malych Cistiren odpadnich vod.

Odvadéni destovych vod bude feSeno stavajicim zplusobem, u zastavitelnych ploch se
predpoklada odvadéni destovych vod pomoci pfikopt nebo vsakovanim.

Koncepce odstraniovani komunalniho odpadu se neméni, odstrafiovani odpadu je zajisténo
stavajicim vyhovujicim zplsobem, stejny zplsob bude uplatnén i pro rozvojova uzemi.

4.2.2. Zasobovani energiemi

Koncepce zasobovani elektrickou energii vychazi ze sou€asného stavu. Vzhledem k asanaci
plochy stavajici rozvodny v centru mésta je navrzena nova koncepce zasobovani mésta
i vyrobnich arealt. Jako nahrada rusené rozvodny bude navrzena rozvodna nova v blizkosti
stavajici trafostanice u obchodniho centra na bfehu Svitavy. Na druhé strané feky je
navrzena trafostanice napojena na navrhovou rozvodnu, do které budou pfepojeny stavajici
i navrhové kabelové rozvody, napojené na ruSenou rozvodnu. Novy svod a rozvod do nové
trafostanice bude vyzadovat navrZzena zastavba v lokalité Ptaci svatyné. Pro ostatni
zastavitelné plochy je zasobovani elektrickou energii zajisténo ze stavajicich
transformacnich stanic, v pfipadé potfeby bude u stavajicich transformacénich stanic
provedena vymeéna transformatorl za vykonové vyssi jednotky. V navrhové plose B4 bude
stavajici nadzemni vedeni pfeloZzeno do podzemniho kabelu.

Koncepce zasobovani plynem vychazi ze sou€asného stavu, predpoklada se napojeni vSech
vymezenych zastavitelnych ploch na rozvod stfedotlakého plynovodu.

Koncepce zasobovani teplem se neméni, o pfipojeni na teplovod je moZno uvazovat u ploch
hromadného bydleni.

4.3. Obéanské vybaveni

Koncepce ob&anské vybavenosti vychazi ze sou€asné sité zafizeni ob&anské vybavenosti,
ktera je v feSeném uzemi dostatecna. V uzemnim planu jsou vymezeny zastavitelné plochy
pro sportovisté (plochy OS21 a 0S22), pro prestavbu na komeréni ¢i administrativni zafizeni
plocha OM20, OM46, OM47 a OM48.

4.4. Verejna prostranstvi

V ramci koncepce rozvoje verejnych prostorl jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi
tak, aby byla zachovana dopravni obsluznost izemi obce. Tuto obsluznost budou zajiStovat
zejmena plochy PV29 PV31 a PV32—DaLs4—pleehy—ve#emyeh—p#es#ansM—Jseu—vymezeny
/26. DalSi
plocha veremych prostranstw je vymezena pro napojeni navrhovvch ploch na dopravnl sit..
Je to plocha PV26.V ramci vymezeni vefejnych prostranstvi jsou vymezeny plochy vefejné
zelenég, v navrhu jsou to plochy Z2\43,-2V33, ZV34, ZV35, ZV38 a ZV45.
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5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatieni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani
nerostu a podobné

5.1. Koncepce usporadani krajiny

Koncepce uspofadani respektuje stav krajiny dany jejim sou¢asnym uspofadanim. Navrzené
zastavitelné plochy jsou vymezeny v navaznosti na zastavéné uUzemi, rozvoj izolovanych
lokalit neni umoznén.

Dokument Vyhodnoceni vlivii uzemniho planu Adamov na Zzivotni prostfedi stanovuje
indikatory vlivu rozvojovych ploch na Zivotni prostfedi, které je tfeba sledovat
a vyhodnocovat pro kazdy zameér.

Tab. 9.1. Navrh monitorovacich indikatort vlivu UP na Zivotni prostiedi

Slozka ZP Cil ochrany ZP Monitorovaci indikator
Voda Posilovat retenéni funkci e podil novych zpevnénych ploch
krajiny. e podil destovych vod z nové zpevnénych

ploch zasaknutych na pozemku a
odvedenych do kanalizace nebo

vodoteCe
Voda ZlepSovat stav a ¢ kvalita odpadnich vod vypousténych
ekologicke funkce do vodotede a vodnich utvar
vodnich utvara.
Les Omezovat nové zabory e rozloha novych zabor(
PUPFL. e rozloha zaboru v lesich ochrannych a
lesich zvlastniho uréeni
Ekosystemy, Zachovani biodiverzity e zasahy do prvkd USES
prvky USES a stabilizacni funkce e nové vytvorené prvky USES
USES v krajiné.
Krajinny raz, Chranit krajinny raz o Vliv na kulturni pamatky

kulturni dédictvi | a kulturni dédictvi o vliv na krajinny raz

e zména typické krajinné scény

e zména krajinnych dominant

¢ vliv na drobné kulturni pamatky
e Vliv na prvky krajinné zelené

Obyvatelstvo ZlepSeni kvality Zivota e pocet nové vytvorenych pracovnich mist
obyvatel. e Zlepseni kvality ZP ve mésté (imise,
hluk)

Je zachovan charakter krajiny, ktera je pfevazné zalesnéna. Stavajici lesni plochy jsou
stabilizovany. V uzemi jsou vymezeny plochy pfirodni pro zachovani pfirodnich hodnot
krajiny a pro stabilizaci USES. Uzemni plan vymezuje také plochy zelen& ochranné
a izolaéni ur¢ené plocham pro bydleni.

5.2. Uzemni systém ekologické stability

V ramci soustavy zavaznych prvk(i tzemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES*)
byly na uUzemi mésta Adamov vymezeny prvky jak na lokdlni, tak na regionaini
a nadregionalni urovni.
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Nadregionalni USES je zastoupen stavajicimi funkénimi prvky — biocentrem
NRBCO4NRBC31 Josefovské udoli a mezofilné bu€innou osou biokoridoru NRBKO4K129MB
Podkomorské lesy — Josefovské udoli.

Regionalni trovert USES tvofi taktéZ prevazné stavajici funkéni prvky — biocentrum RBC0O37
RBC363 Jeleni skok a dvé vétve biokoridoru RBKO51RK1468A a RK1468B Jeleni skok —
Maluzin. Jedna se o vétev mezofilné bu€innou a vétev vodni vedenou tokem Svitavy.

Navrhovou &ast USES zastupuje jedna navrhova plocha — sougast vodni vétve biokoridoru
RBKO51 RK1468B.

Na lokalni arovni USES bylo vymezeno celkem 5 biocenter, 3 biokoridory a jeden interakcni
prvek. VSechny vymezené prvky lokalniho USES jsou stavajici.

Pfrehled navrzenych skladebnych prvkd uzemniho systému ekologické stability:

Prvky USES Oznaceni Nazev Statut Cilové spolecenstvo

regionalni biokoridor | RBKO51RK1468B | Jeleni skok — Maluzin |stav, navrh vodni, nivni

Navrzena plocha biokoridoru byla vymezena jako plocha zelené verejné:

Oznaceni

navrhové Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
plochy
ZV35 Plocha zelené verejné 0:2470,133

Plochy funkénich biocenter byly vymezeny jako plochy pfirodni NP.

5.3. Prostupnost krajiny
V ramci spravniho uzemi obce byla vymezena sit mistnich komunikaci, které propojuji
v8echny izolované lokality v obci. Tato sit’ je zobrazena ve vykresech D.1 a D.2.

5.4. Protierozni opatieni

V Uzemnim planu nejsou vymezena specificka protierozni opatfeni.

5.5. Ochrana pred povodnémi

V uzemnim planu nejsou vymezena specificka protipovodriova opatieni.

5.6. Rekreace

V uzemnim planu nejsou vymezeny zastavitelné plochy pro hromadnou rekreaci, pouze
jedna navrhova plocha rekreace — zahradkarské osady. Pro rekreaci obyvatel slouzi v uzemi
télovychovna a sportovni zafizeni vramci ploch ob&anského vybaveni. ReSené lzemi
a zejména krajina okoli mésta je hojné vyuzivana turisty a cykloturisty.

5.7. Dobyvani nerostt

V feSeném uzemi se nevyskytuje Zadny dobyvaci prostor, lozisko nerostnych surovin
ani chranéné loziskové Uzemi. Nejsou vymezeny zadné plochy pro tézbu nerosta.
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vyskové regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemku v plochach) Stanoveni podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni
vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné
stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani staveb, zarizeni a jinych opatieni
pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad vySkové requlace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani_ stavebnich
pozemkil a intenzity jejich vyuziti)
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6.1. Plochy bydleni

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuziti

Plochy bydleni

Kod

B

Podrobnost vyuziti

Bydleni nerozlisené

Hlavni vyuziti

bydleni v bytovych nebo rodinnych domech, bydleni je prevazujici

PFipustné vyuziti

stavby pro bydleni v bytovych domech

stavby pro bydleni v rodinnych domech

stavby bezprostredné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni, a stavby a
zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemku
bytového nebo rodinného domu

obc¢anska vybavenost, nevyrobni podnikatelské aktivity a sluzby mistniho vyznamu,
provozované v ramci staveb rodinnych domi

ubytovaci sluzby provozované v ramci staveb rodinnych domu

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuZziti, chodniky apod.)

drobné stavby pro sport (napf. détska hristé)

verejna prostranstvi a zelen

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim

samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim v maximalnim poctu
odpovidajicimu poctu byt

v

Podminéné pfipustné vyuziti

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym
zafizenim nenarusi uZivani pozemkd, staveb a zatizeni za hranici pozemku a nesnizi
kvalitu prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim,
pokud bude zachovana funkce hlavniho, pripustného a podminéné pripustného
vyuziti

garaze a parkovaci stani bez souvislosti s hlavnim vyuzitim

Podminky
prostorového | Vyskovd regulace
usporadani

v zastavénych plochach resit v ndvaznosti na vysku okolni zastavby

podlaznost v zastavitelnych plochach: maximalné 3 nadzemni podlazi s moZnosti
podsklepeni, popf. 2 nadzemni podlazi s moZznosti podsklepeni a obytné podkrovi

Koeficient zelené minimalné 0,3

. , vystavbu v zastavénych plochéch fesit v ndvaznosti na charakter okolni zdstavby
Dalsi omezeni TV p p - . TR
prostorového minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt vétsi
vyusiti nez primérnad vyska pfilehlého lesniho porostu, minimalné vsak 25 m v pfipadé

objektd pro bydleni

Dal$i podminky vyuziti

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na useku
ochrany verejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) |ze do Uzemi umistit aZ na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, ze
celkova hlukova zatéz v izemi neprekrodi hodnoty hygienickych limit( stanovenych
pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb

pred vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s poZadavky
stanovenymi pravnimi predpisy na Useku ochrany pfed hlukem pftip. vibracemi

Nepftipustné vyuziti

vyroba
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, prestavbové

Zpusob vyuZziti

Plochy bydleni

Kod

BH

Podrobnost vyuziti

Bydleni hromadné

Hlavni vyuziti

bydleni v bytovych domech, bydleni je prevazujici

PFipustné vyuziti

stavby pro bydleni v bytovych domech

stavby bezprostredné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni, a stavby a
zarizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemku
bytového domu

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuZiti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim

garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim v maximalnim poctu odpovidajicimu
poétu byt

drobné stavby pro sport (napt. détska hristé)

verejna prostranstvi a zelen

Podminéné pripustné vyuZiti

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym
zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zatizeni za hranici pozemku a nesnizi
kvalitu prostredi souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi)

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuziti

garaze a parkovaci stani bez souvislosti s hlavnim vyuzitim

Podminky
prostorového | Vyskovd regulace
usporadani

v zastavénych plochach fesit v ndvaznosti na vysku okolni zastavby

podlaznost v prestavbovych plochach: maximalné 4 nadzemni podlazi s moZnosti
podsklepeni, popt. 3 nadzemni podlaZi s moZnosti podsklepeni a obytné podkrovi

Koeficient zelené

minimalné 0,3

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt vétsi
nez prameérna vyska pfilehlého lesniho porostu, minimalné vsak 25 m v ptipadé
objektd pro bydleni

Dalsi podminky vyuZziti

podlaznost objektu v plose BH12: maximalné 3 nadzemni podlazi, popf.
2 nadzemni podlazi a obytné podkrovi

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na Useku
ochrany verejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) Ize do Uzemi umistit aZ na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho,
Ze celkova hlukova zatéz v zemi neptekroci hodnoty hygienickych limitd
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb

pred vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru
s pozadavky stanovenymi pravnimi piedpisy na Useku ochrany pred hlukem pfip.
vibracemi

Nepftipustné vyuziti

vyroba

nelze umistovat zdroje znecisténi o jmenovitém tepelném pfikonu (vykonu)
nad 300kW
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné, prestavbové

Zpusob vyuziti

Plochy bydleni

Kod

Podrobnost vyuziti

Bydleni individudlni

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech, bydleni je prevazujici

PFipustné vyuziti

stavby pro bydleni v rodinnych domech

stavby bezprostredné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni, a stavby a
zarizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemku
rodinného domu

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuZziti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim

samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim, v maximalnim
poctu odpovidajicimu poctu bytd

obcanska vybavenost, nevyrobni podnikatelské aktivity a sluzby mistniho vyznamu,
provozované v ramci staveb rodinnych doma

stavajici stavby pro rodinnou rekreaci

verejna prostranstvi a zelen

Podminéné pripustné vyuZiti

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym
zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zatizeni za hranici pozemku a nesnizi
kvalitu prostredi souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi)

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuZiti

stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva do kapacity 0,3 velké dobytci
jednotky, které nejsou uréeny k podnikatelskym Géelim

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, bez souvislosti s hlavnim vyuzitim

Podminky L podlaznost staveb: maximalné 2 nadzemni podlaZi s moZnosti podsklepeni nebo 1
. Vyskovd regulace , v . , , . .
prostorového nadzemni podlaZi s moZnosti podsklepeni a obytného podkrovi
usporadani . L u fadového rodinného domu minimalné 0,3
Koeficient zelené Y o Sy
u samostatné stojiciho domu minimalné 0,4
Vyméra pozemku pro minimalné 450 m? na 1 rodinny ddim v zastavéném Gzemi
jednu stavbu minimalné 650 m2 na 1 rodinny dm mimo zastavéné Gzemi
vystavbu v zastavénych plochach resit v navaznosti na charakter okolni zastavby
Dalii omezeni stavby pro bydleni a budovy, které Ize umistit na pozemku rodinného domu

prostorového vyuZiti

nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez primérna vyska prilehlého lesniho
porostu, minimalné vsak 25 m od hranice lesnich pozemkd, u plochy BI15 se tato
vzdélenost stanovuje na 20 m

Dalsi podminky vyuZziti

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na Useku
ochrany verejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) Ize do Uzemi umistit az na zdkladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho,
Ze celkova hlukova zatéz v Uzemi neprekroci hodnoty hygienickych limitG
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb

pred vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru
s pozadavky stanovenymi pravnimi predpisy na Useku ochrany pred hlukem pfip.
vibracemi

Nepftipustné vyuziti

vyroba
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6.2. Plochy rekreace

Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZziti

Plochy rekreace

Kod

RI

Podrobnost vyuziti

Plochy individualni rekreace

Hlavni vyuziti

plochy uréené pro individualni rekreaci

PFipustné vyuziti

zahradkarské a rekreacni chaty a jejich soustredéni, které se vyuZivaji zejména
pro zahradkareni

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby bezprostfedné souvisejici s rodinnou rekreaci a ji podminujici, a stavby a
zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona na pozemku rodinné
rekreace umistény

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuZiti, chodniky apod.)

verejna prostranstvi a zelen

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuziti

Podminky

Vyskovd regulace

podlaznost: maximalné 1 nadzemni podlazi s moZnosti podsklepeni a obytného
podkrovi

prostorového
usporadani Koeficient zelené

minimalné 0,7

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
vétsi nez primeérna vyska prilehlého lesniho porostu

Nepfipustné vyuziti

Identifikace ploch

Plochy stdvajici, ndvrhové

Zpusob vyuziti

Plochy rekreace

Kod

RZ

Podrobnost vyuziti

Plochy rekreace — zahradkarské osady

Hlavni vyuziti

plochy zemédélského pddniho fondu urcené pro individualni rekreaci

PFipustné vyuziti

dopravni a technicka infrastruktura,stavby, zafizeni a jina opatfeni pro
zemédélstvi

liniové stavby souvisejici verejné dopravni infrastruktury — icelové komunikace

stavby verejné technické infrastruktury

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuZziti, chodniky apod.)

verejna prostranstvi a zelen

Podminéné pripustné vyuZiti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuZiti

stavby pro uskladnéni zemédélskych produktd a naradi o jednom nadzemnim
podlazi, nepodsklepené, o zastavéné plose do 16 m?

Dalsi podminky vyuZziti

v plochach, které se nachazeji ve stanoveném zaplavovém tuzemi Q100, budou
umistény jenom stavby a zafizeni, které nebudou branit neSkodnému odtoku
povrchovych vod pfi povodni

se RZ19 kterd i o tzormi CHKOM A v

Nepftipustné vyuziti

to RZ19 Ny :
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6.3. Plochy ob¢anského vybaveni

Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZziti

Plochy obc¢anského vybaveni

Kod

ov

Podrobnost vyuziti

Verejna infrastruktura

Hlavni vyuziti

obcanska vybavenost

PFipustné vyuziti

stavby a zafizeni pro obc¢anskou vybavenost, ktera je nezbytna pro zajisténi a
ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel a jejiZ existence v Uzemi je
v zajmu statni spravy a samospravy — skolstvi, vzdélavani a vychovu, socidlni
sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva, obchodni prodej, ubytovani, stravovani, nevyrobni sluzby

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuZziti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily

verejna prostranstvi a zelen

trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni

Podminéné pripustné vyuZiti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuziti

Podminky Wikovd regulace vyskova hladina v ndvaznosti na okolni zastavbu
prostorového 4 g podlaznost: maximalné 4 nadzemni podlazi, popf. 3 nadzemni podlazi a podkrovi
usporadani

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
vétsi nez primérna vyska prilehlého lesniho porostu

Dal$i podminky vyuziti

v plochach s predpokladanym hromadnym vyskytem osob (mimo pfileZitostné
akce) bude Feseno odkanalizovani objekt napojenim na vefejnou kanalizaci nebo
instalaci malych cistiren odpadnich vod

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na Useku
ochrany verejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni
prostor staveb) |ze do Uzemi umistit az na zakladé hlukového vyhodnoceni
prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v uzemi neprekroci hodnoty hygienickych
limitG stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb

pred vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru
s pozadavky stanovenymi pravnimi predpisy na Useku ochrany pred hlukem pfip.
vibracemi

budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi na Gseku hluku ptipadné vibraci

nejpozdéji v ramci zemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vyse)
musi byt prokazano, ze hlukova zatéz neprekroci hodnoty hygienickych limitl
hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, pripadné v¢. doloZeni redlnosti protihlukovych opatreni

Nepftipustné vyuziti
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuZziti

Plochy obc¢anského vybaveni

Kod

0os

Podrobnost vyuziti

Télovychovna a sportovni zafizeni

Hlavni vyuziti

plochy pro sportovni ¢innosti

PFipustné vyuziti

stavby a zafizeni pro sport a pohybovou rekreaci obyvatelstva

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuZiti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuzitim

verejna prostranstvi a zelen

trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni

stavby pro stravovani, vzdélavani, vychovu a kulturu

Podminéné pripustné vyuZiti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuziti

Podminky
prostorového Vyskovd regulace

vyskova hladina v navaznosti na okolni zastavbu
podlaznost: maximalné 2 nadzemni podlazi, popf. 1 nadzemni podlazi a obytné
podkrovi, max. vyska objektu 8,5 m s vyjimkou tribun, osvétleni

usporadani
Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
vétsi nez primeérna vyska prilehlého lesniho porostu

Dalsi podminky vyuZziti

v plose 0S21 budou umistovany pouze mobilni do¢asné stavby pro sport nebo
verejné vybaveni tj. podia, pristfesky, mobilni WC, stanky obcerstveni; nelze
umistovat objekty trvalého charakteru

v plose 0S22 budou umistény jenom stavby a zafizeni, které nebudou branit
neskodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni a objekty budou stavebné
zajistény proti priniku povodriové viny Q100; nejpozdéji v ramci Gzemniho Fizeni
pro stavby umistované na plochu musi byt prokazano, ze hlukova zatéz
neprekroc¢i hodnoty hygienickych limit( hluku stanovenych pro chranény
venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb, pfipadné v¢. doloZeni
realnosti protihlukovych opatreni

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na Useku
ochrany verejného zdravi (chranény venkovni prosotor a chranény venkovni
prostor staveb) Ize do Uzemi umistit az na zakladé hlukového vyhodnoceni
prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v uzemi neprekroci hodnoty hygienickych
limit stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb

pred vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru
s pozadavky stanovenymi pravnimi piedpisy na Useku ochrany pred hlukem pfip.
vibracemi

budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi na Useku hluku pripadné vibraci

nejpozdéji v ramci zemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vyse)
musi byt prokazano, zZe hlukova zatéz neprekroci hodnoty hygienickych limitQ
hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, pripadné v¢. doloZeni redlnosti protihlukovych opatreni

Nepfipustné vyuziti
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Identifikace ploch Plochy zastavéné

Zpusob vyuziti Plochy ob¢anského vybaveni

Kéd OH

Podrobnost vyuziti Hibitovy

Hlavni vyuZiti plochy pro vefejna pohtebité

Pfipustné vyuziti plochy pro pohtbeni lidskych pozlstatk( nebo uloZeni zpopelné&nych lidskych ostatk(
— plochy hibitov( véetné technického zazemi (marnice, krematoria, obradni siné
apod.)

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pripustného
vyuZiti, chodniky apod.)

verejna prostranstvi a zelen

plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminéné pfipustné vyuiiti stavby vefejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti

drobné sluzby a provozovny slucitelné s funkci hlavniho vyuZiti

Podminky vyskovd hladina v ndvaznosti na okolni zastavbu
prostorového | Vyskovd regulace podlaznost: maximalné 1 nadzemni podlaZi, max. vyska objektu 4 m s vyjimkou
usporadani osvétleni
Dalsi omezeni minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt vétsi
prostorového vyuZiti | nez primérna vyska pfilehlého lesniho porostu

Nepftipustné vyuZiti
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, prestavbové

Zpusob vyuZziti

Plochy obc¢anského vybaveni

Kod

oM

Podrobnost vyuziti

Komercni zafizeni mala a stredni

Hlavni vyuziti

vyuzivani zafizeni komeréniho obc¢anského vybaveni

PFipustné vyuziti

stavby a zafizeni pro obc¢anskou vybavenost komercéniho charakteru — obchodni,
ubytovaci, stravovaci zafizeni a zafizeni nevyrobnich sluzeb

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuZiti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily

plochy verejnych prostranstvi

stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, verejnou spravu a ochranu obyvatelstva

Podminéné pripustné vyuZiti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuZiti

stavby a zafizeni pro obc¢anskou vybavenost komercniho charakteru — opravarenské
sluzby, autoservis, pneuservis, mycka aut, sklady drobného zbozi, vykupna srotu,
sklady hygienicky nezdvadného odpadu, déleni kovovych profil(i

trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni

Podminky Vyskovd regulace vy$kové hladina v navaznosti na okolni zastavbu

prostorového L } . , N

uspoFsdani Dalsi omezeni minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt vétsi
P prostorového vyuZiti | nez primérna vyska pfilehlého lesniho porostu

Dal$i podminky vyuziti

v plose OM20 budou umistény jen stavby a zafizeni, které nebudou branit
neskodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni a objekty budou stavebné
zajistény proti priniku povodriové viny Q100

v pfestavbové plose OM20 nebudou umistovany stavby pro sociélni sluzby a péce o
rodinu, zdravotni sluzby a trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v
ramci stavby hlavni

v pfestavbové plose OM20 nebudou umistovana ubytovaci zatizeni

budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany verejného
zdravi na useku hluku pfipadné vibraci

nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vy$e) musi
byt prokdzano, ze hlukova zatéz neprekroci hodnoty hygienickych limita hluku
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb,
pripadné v¢. doloZeni realnosti protihlukovych opatreni

v pfestavbové plose OM46 nebudou umistovana ubytovaci zafizeni, stavby pro
socialni sluzby a péce o rodinu, zdravotni sluzby a trvalé bydleni spravce nebo
majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni

Nepftipustné vyuziti

ubytovaci zafizeni, stavby pro socialni sluzby a péce o rodinu, zdravotni sluzby a
trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb v plochach OM46 a OM48

ubytovaci zafizeni v plose OM20
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6.4. Plochy verejnych prostranstvi

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuZziti

Plochy verejnych prostranstvi

Kod

PV

Podrobnost vyuziti

Plochy verejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti

prostory pozemkd slouzicich k obecnému uzivani, vefejné pristupnych kazdému
bez omezeni

PFipustné vyuziti

stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace, plochy parkovacich stani, chodniky apod.)

zafizeni vefejné linkové dopravy, zastavky a zajisténi otaceni spojd v zastavkach

zpevnéné plochy, vodni plochy, vefejna zelen, parkové Upravy

Podminéné pfipustné vyuziti

drobné stavby odpovidajiciho rozsahu dopliiujici funkci hlavniho vyuZiti (napt.
pddia, predzahradky, prenosné konstrukce, apod.) za podminky, Ze svou funkci a
architektonickym vyrazem a umisténim odpovidaji vyznamu a charakteru daného
prostoru

stavby pro drobné sluzby doplnujici funkci hlavniho vyuziti (napf. hygienicka
zafizeni, stankovy prodej, informacni a reklamni zatizeni, apod.) za podminky, Ze
svou funkci a architektonickym vyrazem a umisténim odpovidaji vyznamu a
charakteru daného prostoru

Dalsi podminky vyuZziti

v plose PV24 budou umistény jenom stavby a zafizeni, které nebudou branit
neskodnému odtoku povrchovych vod pti povodni a objekty budou stavebné
zajistény proti priniku povodriové viny Q100

v dal$im stupni projektové dokumentace pro stavby v plochdch PV31 a PV32 bude
prokdazano, Ze projektovana komunikace vyhovi poZadavku na zachovani
pfistupovych cest do lesnich porostd, tedy provozu dopravnich prostfedkt pro
odvoz dfivi o celkové hmotnosti 20 — 30 tun

Nepftipustné vyuziti
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Identifikace ploch

Plochy stavajici, ndvrhové

Zpusob vyuZziti

Plochy verejnych prostranstvi

Kod

rAY

Podrobnost vyuziti

Plochy verejné zelené

Hlavni vyuziti

prostory pozemku slouZicich k obecnému uzivani, vefejné pristupnych kazdému
bez omezeni

PFipustné vyuziti

verejna zelen, parkové Upravy, vodni plochy,

stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace, plochy parkovacich stani, chodniky apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti

drobné stavby odpovidajiciho rozsahu dopliiujici funkci hlavniho vyuZiti (napt.
pddia, predzahradky, pfenosné konstrukce, apod.) za podminky, Ze svou funkci a
architektonickym vyrazem a umisténim odpovidaji vyznamu a charakteru daného
prostoru

Podminky
prostorového | Koeficient zelené
usporadani

minimalné 0,8

Dal$i podminky vyuziti

u plochy ZV13 je nutné provést geometrické zaméreni pro stanoveni hranic
plochy a tedy budouci hranice lesnich pozemkd; v plose mohou byt umistény
objekty pro sklad naradi a techniky na udrzbu zelené

v plochach ZV33 a ZV34, kde byla ukoncena biologicka lesnicka rekultivace, je
nepfipustné souvislé zastavéni zpevnénymi plochami v rozsahu presahujicim

250 m?; budou zde umistény pouze drobné stavby verejného vybaveni tj. lavicky,
osvétleni, odpadkové kose, détské prolézacky apod.

v plose ZV35 budou umistény jenom stavby a zafizeni, které nebudou branit
neskodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni, a objekty budou stavebné
zajistény proti priniku povodrnové viny Q100

Nepftipustné vyuziti
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6.5. Plochy smiSené obytné

Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuziti

Plochy smisené obytné

Kod

SM

Podrobnost vyuziti

Plochy smiSené obytné méstské

Hlavni vyuziti

bydleni hromadné smisené s komercnim vyuZitim a sluzbami

PFipustné vyuziti

stavby pro bydleni v bytovych domech

stavby bezprostredné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni, a stavby a
zarizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na
pozemcich bytovych domu

stavby zejména pro maloobchodni prodej, sluzby a provozovny sluditelné

s bydlenim, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani
pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemk( a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu, télovychovna a sportovni zafizeni a ochranu
obyvatelstva

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuZiti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim

samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZzitim

Podminéné pripustné vyuZiti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti

stavby pro vyrobu, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

Podminky
prostorového
usporadani

Vyskovd regulace

vyskova hladina v navaznosti na okolni zastavbu

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
Vétsi nez primérna vyska prilehlého lesniho porostu, minimalné vsak 25 m
v pfipadé objektl pro bydleni

Dalsi podminky vyuZziti

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na Useku
ochrany verejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni
prostor staveb) Ize do Uzemi umistit az na zakladé hlukového vyhodnoceni
prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v uzemi neprekroci hodnoty hygienickych
limit stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb

pred vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru
s pozadavky stanovenymi pravnimi piedpisy na Useku ochrany pred hlukem pfip.
vibracemi

Nepftipustné vyuziti

24




Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZziti

Plochy smiSené obytné

Kod

SK

Podrobnost vyuziti

Plochy smiSené obytné komer¢ni

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech smisené s komercnim vyuzitim a sluzbami

PFipustné vyuziti

stavby pro bydleni v rodinnych domech

stavby bezprostredné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni, a stavby a
zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na
pozemcich rodinnych domu

stavby zejména pro maloobchodni prodej, sluzby a provozovny slucitelné

s bydlenim, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani
pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemk( a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

stavby pro sluzby, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, verejnou spravu, télovychovna a sportovni zafizeni a ochranu
obyvatelstva

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuZziti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim

samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZzitim

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti

Podminky Vyskovd regulace

vyskova hladina v ndvaznosti na okolni zastavbu

prostorového

uspofadani Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
Vétsi nez pramérna vyska prilehlého lesniho porostu, minimalné vsak 25 m
v pfipadé objektl pro bydleni

Dalsi podminky vyuZziti

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na Useku
ochrany verejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni
prostor staveb) Ize do Uzemi umistit aZz na zakladé hlukového vyhodnoceni
prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v uzemi neprekroci hodnoty hygienickych
limitd stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb

pred vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru
s pozadavky stanovenymi pravnimi predpisy na Useku ochrany pred hlukem pfip.
vibracemi

Nepftipustné vyuziti
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZziti

Plochy smiSené obytné

Kod

sV

Podrobnost vyuziti

Plochy smiSené obytné venkovské

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech s uzitkovym vyuZitim zahrad ve spojeni se
zemédélskou ¢innosti a sluzbami

PFipustné vyuziti

stavby pro bydleni v rodinnych domech

stavby bezprostredné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni, a stavby a
zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na
pozemcich rodinnych domu

stavby zejména pro maloobchodni prodej, ubytovaci a stravovaci sluzby a
provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym
zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zatizeni za hranici pozemku a
nesnizi kvalitu prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a
dopravni zatézi)

stavby pro chov hospodarského zvirectva do kapacity 7 velkych dobytcich
jednotek, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani
pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemk( a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuZiti, chodniky apod.)

plochy parkovacich stani pro osobni automobily pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim

samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZzitim

stavby rodinné rekreace

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho a pfipustného vyuziti

vyroba, kterd svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani
pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

Podminky
prostorového
usporadani

Vyskovd regulace

vyskova hladina v ndvaznosti na okolni zastavbu

Koeficient zelené

minimalné 0,5

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
Vétsi nez pramérna vyska prilehlého lesniho porostu, minimalné vsak 25 m
v pfipadé objektl pro bydleni

Dalsi podminky vyuZziti

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na tUseku
ochrany verejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni
prostor staveb) Ize do Uzemi umistit aZz na zdkladé hlukového vyhodnoceni
prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v uzemi neprekroci hodnoty hygienickych
limitd stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb

pred vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru
s pozadavky stanovenymi pravnimi predpisy na Useku ochrany pred hlukem pfip.
vibracemi

Nepftipustné vyuziti
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6.6. Plochy dopravni infrastruktury

Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZziti

Plochy dopravni infrastruktury

Kod

DS

Podrobnost vyuziti

Plochy dopravy silni¢ni

Hlavni vyuziti

silni¢ni doprava

Podminéné pfipustné vyuziti

za podminky, Ze v plochach, kterymi je
v zastavéném Uzemi vedena stavajici
silnice, nebude znemozZnéno vedeni
prujezdniho Useku silnice v plynulé
trase a Sifce odpovidajici funkéni
skupiné a zatizeni silnice

pozemni komunikace véetné jejich soucasti a prislusenstvi, aredly udrzby
pozemnich komunikaci, protihlukova opatreni, technicka infrastruktura

odstavné a parkovaci plochy

hromadné a rfadové garaze

Cerpaci stanice pohonnych hmot

zafizeni verejné linkové dopravy, autobusova nadrazi, zastavky a zajisténi otaceni
spojl v zastavkach

doprovodna a izolaéni zelen

stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty, lavky, podchody apod.)

dopravni stavby a zafizeni stavebné nesouvisejici se stavbou hlavni (napf.
Zelezni¢ni vlecky) protinajici plochy silni¢ni dopravy

vodohospodafské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich tokd protinajicich
plochy silni¢ni dopravy

Dalsi podminky vyuZziti

budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi na Gseku hluku ptipadné vibraci

nejpozdéji v ramci zemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vyse)
musi byt prokazano, ze hlukova zatéz neprekroéi hodnoty hygienickych limitl
hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, ptipadné v¢. doloZeni redlnosti protihlukovych opatreni

Nepftipustné vyuziti

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné, prestavbové

Zpusob vyuziti

Plochy dopravni infrastruktury

Kod

DP

Podrobnost vyuziti

Plochy dopravy v klidu

Hlavni vyuziti

parkovisté, radové garaze

PFipustné vyuziti

plochy odstavnych a parkovacich stani

hromadné garaze

stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy,
opérné zdi, hygienicka zarizeni, informacni a reklamni zafizeni apod.)

stavby technické infrastruktury nevylucujici hlavni vyuZziti

Dalsi podminky vyuZziti

budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi na Useku hluku pripadné vibraci

nejpozdéji v ramci zemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vyse)
musi byt prokazano, ze hlukova zatéz neprekrocéi hodnoty hygienickych limitQ
hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, pripadné v¢. doloZeni redlnosti protihlukovych opatreni

Nepftipustné vyuziti
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZziti

Plochy dopravni infrastruktury

Kod

Dz

Podrobnost vyuziti

Plochy dopravy Zelezni¢ni

Hlavni vyuziti

Zelezni¢ni doprava

PFipustné vyuziti

plochy a koridory souvisejici s Zelezni¢ni dopravou

stavby a zafizeni provozné souvisejici s hlavnim vyuZitim (napf. Zelezni¢ni stanice,
prejezdy, provozni Ucelové objekty pro Zelezni¢ni dopravu, plochy pro nakladku a
vykladku a jiné manipulaéni plochy souvisejici s provozem Zeleznice apod.)

stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty, propustky apod.)

stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti,
parkovisté, chodniky apod.) nevylucujici hlavni vyuZiti

vodohospodafské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich tokd protinajicich
plochy drazni dopravy

Podminéné pfipustné vyuziti

drobné sluzby a provozovny, které svym provozem negativné neovlivni funkci
hlavniho vyuZiti

stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb

Dalsi podminky vyuZziti

budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi na Useku hluku pripadné vibraci

nejpozdéji v ramci zemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vyse)
musi byt prokazano, ze hlukova zatéz neprekroci hodnoty hygienickych limitl
hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, pripadné v¢. doloZeni redlnosti protihlukovych opatreni

Nepftipustné vyuziti

6.7. Plochy technické infrastruktury

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, prestavbové

Zpusob vyuZziti

Plochy technické infrastruktury

Kod

Tl

Podrobnost vyuziti

Plochy technické infrastruktury

Hlavni vyuziti

technicka infrastruktura

PFipustné vyuziti

stavby technické infrastruktury — napr. vodovody, kanalizace, energeticka vedeni,
Cistirny odpadnich vod, vodojemy, plynovody, produktovody, verejna
komunikacni sit, zatizeni vefejné komunikacni sité, trafostanice, stavby a zafizeni
pro nakladani s odpady

pozemky hrazi, protipovodriova a protierozni opatreni

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

Dalsi podminky vyuZziti

budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi na Gseku hluku ptipadné vibraci

nejpozdéji v ramci zemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vyse)
musi byt prokazano, ze hlukova zatéz neprekroéi hodnoty hygienickych limitl
hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, ptipadné v¢. doloZeni redlnosti protihlukovych opatreni

Nepftipustné vyuziti
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6.8. Plochy vyroby a skladovani

Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZziti

Plochy vyroby a skladovani

Kod

VT

Podrobnost vyuziti

Plochy vyroby a skladovani — tézké strojirenstvi

Hlavni vyuziti

stavby, zafizeni a jind opatteni pro tézkou primyslovou vyrobu a skladovani se
stfednimi zdroji znecisténi pro zajisténi vyroby

PFipustné vyuziti

stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby bez moznosti
skladovat biologicky,toxicky a radia¢ni odpad

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuZziti, chodniky apod.)

stavby pro administrativu a provoz

plochy odstavnych a parkovacich stani

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti a stavby kotelen a
jinych technologickych zafizeni na spalovéni tekutych latek (LTO, nafta atd.)

Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminky

. Vyskovd regulace
prostorového

vyskova hladina v navaznosti na okolni zastavbu, u novostaveb a rekonstrukci
max. vySka 10,0 m

usporadani Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
vétsi nez primérna vyska prilehlého lesniho porostu

Dalsi podminky vyuZziti

umistovani zvlast velkych a velkych zdrojl plynnych a prasnych emisi a
technologickych zafizeni, u nichz skodlivé ucinky (hluk, exhalace) presahuji
hranice arealu, je nepfipustné

vyroba a technologie, u nichz $kodlivé ucinky (hluk, exhalace, prasnost apod.)
presahuji hranice arealu, jsou neptipustné

budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi na Useku hluku pripadné vibraci

nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vyse)
musi byt prokazano, ze hlukova zatéz neprekroéi hodnoty hygienickych limitQ
hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, ptipadné v¢. doloZeni realnosti protihlukovych opatreni

Nepftipustné vyuziti

bydleni

umistovani plynnych a prasnych znedistujicich zdroji o jmenovitém pfikonu
(vykonu) nad 5,0 MW je pro celé fesené Uzemi nepfipustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZziti

Plochy vyroby a skladovani

Kod

VX

Podrobnost vyuziti

Plochy vyroby elektrické energie

Hlavni vyuziti

stavby, zafizeni a jind opatteni pro vyrobu elektrické energie z obnovitelnych
zdroja

PFipustné vyuziti

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pripustného
vyuZziti, chodniky apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti

Nepftipustné vyuziti

bydleni

Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuziti

Plochy vyroby a skladovani

Kod

VL

Podrobnost vyuziti

Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl

Hlavni vyuziti

stavby, zafizeni a jina opatteni pro vyrobu, skladovani a sluzby se stfednimi zdroji
znecisténi pro zajisténi vyroby

PFipustné vyuziti

stavby pro skladovani, lehkou priimyslovou vyrobu a sluzby bez moZnosti
skladovat biologicky, toxicky a radia¢ni odpad

stavby pro administrativu a provoz

plochy odstavnych a parkovacich stani

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pripustného
vyuZiti, chodniky apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho a pfipustného vyuziti

Podminky Vyskovd regulace

v pfipadé novostaveb a rekonstrukci max. vyska 9,0 m

prostorového Dalsi omezeni
usporadani prostorového vyuZiti

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
veétsi neZz primérna vyska prilehlého lesniho porostu

Dalsi podminky vyuZziti

umistovani zvlast velkych zdroju plynnych a prasnych emisi a technologickych
zafizeni, u nichZ skodlivé ucinky (hluk, exhalace) presahuji hranice aredlu, je
nepfipustné

budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi na Gseku hluku ptipadné vibraci

nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vyse)
musi byt prokazano, ze hlukova zatéz neprekrodi hodnoty hygienickych limitQ
hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, ptipadné v¢. doloZeni redlnosti protihlukovych opatreni

Nepftipustné vyuziti

bydleni

umistovani plynnych a prasnych znedistujicich zdroji o jmenovitém pfikonu
(vykonu) nad 5,0 MW je pro celé fesené uzemi nepripustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné, prestavbové

Zpusob vyuZziti

Plochy vyroby a skladovani

Kod

vz

Podrobnost vyuziti

Plochy zemédélské a lesni vyroby

Hlavni vyuziti

stavby, zafizeni a jind opatteni pro zemédélstvi, zpracovani dievni hmoty

PFipustné vyuziti

pozemky zemédélskych staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi (napr.
stavby pro chov zvirat, skladovani produkti Zivocisné vyroby, pFipravu a
skladovani krmiva a steliva apod.)

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuZiti, chodniky apod.)

stavby pro administrativu a provoz

plochy odstavnych a parkovacich stani

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho a pfipustného vyuziti

Podminky
prostorového | Vyskovd regulace
usporadani

vyskova hladina v navaznosti na okolni zastavbu

Dalsi podminky vyuZziti

v zastavitelné plose VZ43 budou provedena opatieni pro zabezpeceni objektl a
zafizeni pfed prdchodem Q100

Nepfipustné vyuziti

bydleni
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6.9. Plochy vodni a vodohospodaiské

Identifikace ploch

Plochy stavajici

Zpusob vyuZziti

Plochy vodni a vodohospodarské

Kod

w

Podrobnost vyuziti

Vodni toky a plochy

Hlavni vyuziti

vodni plochy a koryta vodnich tokd a jiné plochy uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

PFipustné vyuziti

stavby a opatieni uréené pro vodohospodarské vyuZiti

stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zdi)

souvisejici vodohospodarské stavby (napfr. hraze, jezy a zdrze)

stavby verejné technické infrastruktury

zaloZeni prvk( uzemniho systému ekologické stability

Podminéné pripustné vyuZiti

¢innosti, déje a zatizeni pro chov ryb a vodni dribeZe za podminky, Ze budou
minimalizovany negativni dopady do vodniho rezimu (Cistoty vod), a nebudou
naruseny skladebné prvky USES a prostupnost krajiny

Dalsi podminky vyuZziti

umistovani zvlast velkych a velkych zdroji plynnych a prasnych emisi je pro celé
feSené Uzemi nepfipustné

vyroba a technologie, u nichz skodlivé ucinky ( hluk, exhalace, prasnost apod.)
presahuji hranice arealu, jsou neptipustné

Nepfipustné vyuziti véetné
loudeni-umistovani b,
Hizeniaiinvel L.

1l Jenév518 odst. 5

baihoz4l

stavby zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi

stavby zarizeni a jind opatreni pro lesnictvi

stavby zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerosta

technickd opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného uzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu s vyjimkou cyklostezek
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6.10. Plochy zemédélské

Identifikace ploch

Plochy stavajici

Zpusob vyuZziti

Plochy zemédeélské

Kod

NZ

Podrobnost vyuziti

Plochy zemédélské

Hlavni vyuziti

pozemky slouzici k hospodareni na zemédélské pudé

PFipustné vyuziti

dopravni a technicka infrastruktura,stavby, zafizeni a jina opatfeni pro
zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafstvi

stavby slouzici k vodohospodaiskym melioracim pozemka

liniové stavby souvisejici verejné dopravni infrastruktury — ucelové komunikace

stavby verejné technické infrastruktury

v

Podminéné pfipustné vyuziti

doprovodné zemédélské stavby do plochy 70 m2 (obdobného rozsahu jako napf.
polni krmisté, salase, pfistresky, stavby pro chov vcelstev, oploceni pro chov —
elektrické ohradniky, apod.)

stavby, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro tUcely rekreace a
cestovniho ruchu a drobné stavby, napf. turistické stezky, cyklistické stezky,
informacni a hygienicka zatizeni, odpocivadla, boZi muka, kaplicky, kfize, navrzené
v souladu s § 4 zakona €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského ptdniho fondu

v platném znéni

Podminky Dalsi omezeni
prosto rového prostorového vyuZiti
usporadani

vyskova hladina zastavby zemédélskych staveb maximalné 7 m nad upraveny
terén

nové zemédeélské stavby nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 30 m od
hranice lesnich pozemki

Dal$i podminky vyuziti

u zemédélskych staveb musi byt prokazano, Ze nenarusuji krajinny raz

Nepfripustné vyuZiti véetné
louteniumistovani |

stavby zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi

stavby zafizeni a jina opatreni pro téZbu nerostu

technickd opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného uzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu s vyjimkou staveb v podminéné
pripustném vyuZiti
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6.11. Plochy lesni

Identifikace ploch

Plochy stavajici

Zpusob vyuziti Plochy lesni
Kéd NL
Podrobnost vyugiti Plochy lesni

Hlavni vyuziti

plochy uréené k plnéni funkci lesa

PFipustné vyuziti

stavby a zafizeni pro plnéni funkci lesa (napf. hospodarské objekty, zafizeni pro
chov lesni zvére, krmelce apod.)

zalozeni prvk( zemniho systému ekologické stability

liniové stavby souvisejici verejné dopravni infrastruktury — icelové komunikace

liniové stavby verejné technické infrastruktury

v

Podminéné pfipustné vyuziti

drobné stavby slouZici verejnému uzivani (napf. turistické stezky, cyklistické
stezky, informacni zafizeni, odpocivadla, kapli¢ky, bozi muka, kfize)

Podminky
prostorového Vyskovd regulace
usporadani

vyskova hladina v ndvaznosti na okolni zastavbu

Dalsi podminky vyuZziti

pti povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén tzemni systém ekologické
stability

Nepftipustné vyuziti

stavby zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi

stavby zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerosta

technickd opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného uzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu s vyjimkou staveb v podminéné
pripustném vyuZiti
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6.12. Plochy pfrirodni

Identifikace ploch

Plochy stavajici

Zpusob vyuZziti

Plochy pfirodni

Kod

NP

Podrobnost vyuziti

Plochy pfirodni

Hlavni vyuziti

plochy vymezené za ucelem zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny

PFipustné vyuziti

pozemky zajistujici ekologickou stabilitu pfirozenou druhovou skladbou bioty
odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam

vodni plochy souvisejici s funkci biocentra

Podminéné pripustné vyuZiti

drobné stavby slouzici verejnému uzivani (napf. turistické stezky, cyklistické
stezky, informacni zafizeni, odpocivadla, kaplicky bozi muka, kfize)

liniové stavby verejné technické infrastruktury

liniové stavby souvisejici verejné dopravni infrastruktury — ucelové komunikace

Dalsi podminky vyuZziti

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén tzemni systém ekologické
stability

Nepftipustné vyuziti

stavby zarizeni a jind opatreni pro zemédélstvi

stavby zafizeni a jina opatreni pro lesnictvi

stavby zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerostl

technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného uzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu s vyjimkou staveb v podminéné
pripustném vyuziti
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6.13. Plochy zelené

Identifikace ploch Plochy stévajici

ZpUsob vyuZiti Plochy zelené

Kéd Z0

Podrobnost vyufZiti Zelert ochranna a izola¢ni

Hlavni vyuziti plochy krajinné zelené

Pfipustné vyuZiti prvky zemniho systému ekologické stability

stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, ucelové komunikace apod.)

opatreni prispivajici k zadrZeni vody v krajiné, vodni plochy

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby pro ucely rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (napr.
turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni, odpocivadla)

stavby rozhleden, drobnych staveb (napf. kaplicky, boZi muka, kfize, pamatniky),
odpocivadel v pfipadé, Ze nedojde k naruseni krajinného razu

Dalsi podminky vyuZiti pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén izemni systém ekologické
stability
Nepftipustné vyuziti stavby zafizeni a jind opatfeni pro zemé&dé&lstvi

stavby zafizeni a jina opatreni pro lesnictvi

stavby zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerosta

technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného uzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu s vyjimkou staveb v podminéné
pripustném vyuziti

6.14. Zajisténi podminek pro planovani ve volné zemédélské krajiné
Pro zajisténi podminek pro uzemni planovani ve volné zemédélské krajiné, mimo hranice
zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch, Ize v ramci pozemkovych Uprav ménit vyuZiti
Uzemi bez nutnosti zmény uzemniho planu, a to vzajemné u druh( pozemk( orna puda,
zahrada, trvaly travni porost, vodni plocha a lesni pozemek.

6.15. Ochrana hygieny tzemi

Navrhové plochy, které mohou byt negativné ovliviovany hlukem jsou podminéné
vyuZzitelné za pfedpokladu, Ze:

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim pfedpisem na Useku
ochrany vefejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) Ize do Uzemi umistit az na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho,
ze celkova hlukova zatéz v uzemi neprekro€i hodnoty hygienickych limitd
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb,
pfed vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru
s pozadavky stanovenymi pravnimi pfedpisy na useku ochrany pied hlukem
pfip. vibracemi.

Navrhové plochy, které mohou mit negativni vliv (plochy pro vyrobu, plochy pro dopravni
stavby, plochy vefejné vybavenosti,...) na akusticky chranéné prostory navrhové &i stavajici
jsou podminéné vyuZzitelné za predpokladu, Ze:

budou splinény povinnosti stanovené pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany vefejného
zdravi na useku hluku pfipadné vibraci,

nejpozdéji v ramci uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vyse)
musi byt prokazano, Ze hlukova zatéz neprekroci hodnoty hygienickych limitd hluku
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stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb,
pfipadné v&. doloZeni realnosti protihlukovych opatfeni.

Dale jsou stanoveny podminky vyuziti pro tyto druhy ploch:

1. Plochy pro vyrobu a skladovéani navrZzené u stavajicich ploch pro bydleni jsou podminéné

vyuZitelné za pfedpokladu, Ze:

e nejpozdéji v ramci uzemniho Fizeni pro jednotlivé stavby umistované na plochy vyroby
bude prokazano, Ze celkova hlukova zatéz z plochy pro vyrobu nepfekroCi na jeji
hranici hodnoty hygienickych limit( hluku.

2. Plochy pro bydleni navrZzené u stavajici vyrobni zény jsou podminéné vyuZitelné

za predpokladu, Ze:

e chranéné prostory budou u stavajici funkéni plochy pro vyrobu navrhovany
az na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz
z funkéni plochy pro vyrobu nepfekro¢i hodnoty hygienickych limitl hluku stanovenych
pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb.

3. Plochy dopravni infrastruktury navrzené u stavajici obytné zastavby jsou podminéné

vyuZitelné za predpokladu, Ze:

e nejpozdéji v ramci uzemniho fizeni dopravni stavby musi byt prokazano, Ze hlukova
zatéz z dopravni stavby neprekroci hodnoty hygienickych limitd hluku stanovenych pro
chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vCetné dolozeni
realnosti provedeni pfipadnych navrhovanych protihlukovych opatfeni.

4. Plochy pro dopravni infrastruktury soubéZzné navrZené s plochami pro bydleni jsou

podminéné vyuZitelné za predpokladu, Ze:

e hlukova zatéz z dopravni stavby neprekroCi hodnoty stanovenych hygienickych limitt
hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, véetné
dolozeni realnosti navrhovanych protihlukovych opatfeni.

5. Plochy bydleni navrZzené u stavajicich ploch dopravni infrastruktury jsou podminéné

vyuZitelné za predpokladu, Ze:

e chranéné prostory budou u stavajici plochy dopravy navrhovany az na zakladé
hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limitd hluku pro chranény
venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, v€etné dolozeni realnosti
provedeni navrzenych protihlukovych opatfeni.

6. Pro plochy s potencialné rozdilnym vyuZitim s pfevazujici funkci bydleni (napr. plochy

pro bydleni s drobnou vyrobni ¢innosti, plochy pro bydleni s obéanskou vybavenosti apod.)

Je stanoveno nize uvedené nepfipustné vyuZiti:

e nepfipustné vyuZiti pro veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na zivotni
prostfedi a vefejné zdravi pFekraCuji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich predpisech (vylou€eni negativnich Gcinkd musi byt prokazano
v ramci uzemniho Fizeni).

Konkrétni zaméry, které mohou vyrazné ovlivnit Cistotu ovzdusi, musi byt v navaznosti

na zdravotni rizika souvisejici s potencialni expozici jednotlivych skupin populace latkam

znecdistujicim ovzdusi pfedem projednany s vécné a mistné pfislusnym orgadnem ochrany

vefejného zdravi.

6.16. Ochrana a obrana uzemi

Celé spravni Uzemi obce se nachazi v zajmovém uzemi Ministerstva obrany. Jedna se
o ochranné pasmo radiolokaéniho zafizeni, které je nutno respektovat podle ustanoveni
pfislusnych zakonl. Vtomto Uzemi lze vydat Uzemni rozhodnuti a povolit vystavbu
vétrnych elektraren, vySkovych staveb, priamyslovych hal, venkovniho vedeni vvn a vn,
retranslacnich stanic, zakladnovych stanic mobilnich operatorl jen na zakladé stanoviska
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CR — Ministerstva obrany,—jehoziménem-jedna-VUSS Brro. V tomto vymezeném lGzemi

muze byt vystavba vétrnych elektraren a vySkovych staveb nad 30 m nad terénem vySkové
omezena nebo zakazana.

Do spravniho uUzemi obce zasahuje zajmové uUzemi Ministerstva obrany — koridor
radioreléovych smérd (zajmové Uzemi pro nadzemni stavby). V tomto vymezeném uzemi
Ize vydat uzemni rozhodnuti a povolit veSkerou nadzemni vystavbu jen na zakladé
stanoviska CR — Ministerstva obrany,-jehezjménemjedna-VUSS Brre.

Pokud budou ve spravnim uzemi realizovany rozhledny, vySkové stavby, vvn, vn nebo jiné
stavby tvofici dominanty v terénu, lze vydat uzemni rozhodnuti a povolit tyto stavby
z davodu ochrany obecnych zajml vojenského letectva jen na zakladé zavazného

stanoviska Ministerstva obrany,jehez—jmenemjedna VJSS-Brre.

6.17. Definice pojmu

Podzemni podlazi

- podlazi, které ma vice nez polovinu plochy podlahy alesporn 0,8 m pod urovni
terénu.

Nadzemni podlazi
- podlazi, které neni podzemnim.
Podkrovi
- pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu
a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, urCeny k ucelovému vyuZziti.
Velka dobytéi jednotka

- jednotka stanovena pro pfepocet jednotlivych druhl hospodarskych zvirat
na scCitatelny zaklad. Jedna velka dobyt¢i jednotka odpovida hmotnosti 500 kg
Zivé vahy zvifete bez ohledu na jeho druh.

Koeficient zelené

- pomér vyméry casti pozemku schopné vsakovani deStové vody k celkové
vymére pozemku.

E)
¢i-uplatnit-predkupni-pravo-dle §101-a §170 stavebniho-zakona_Vymezeni

verejné prospésnych staveb, verejné prospéSnych opatreni, staveb a

opatreni k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro
které lze prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

7.1. Verejné prospésné stavby

By :

i

8RB R i
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Jsou vymezeny tyto verejné prospésné stavby:
Oznaceni
Oznaceni VPS % Popis VPS

koridoru

D8 DP41 Hromadné parkovani

D9 KD2 Cyklostezka

T9 TI42 Regulaéni stanice plynu

T10 Vedeni stfedotlakého plynovodu

T11 Kabelové vedeni elektricke sité

T12 Vedeni vodovodu
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Oznaceni
zastavitelné

Oznaceni VPS olochv nebo Popis VPS
koridoru
T13 Vedeni jednotné kombinované kanalizace

4
N

Vedeni vysokotlakého plynovodu

7.2. Verejné prospésna opatieni

Jsou vymezena tato verejné prospésna opatreni:

A Oznaceni .
Oznaceni VPO nivrhové plo plochy Popis VPO
U1 ZV35 Zalozeni regionalniho biokoridoru

7.3. Asanace

By ot v i
" technické infrastrukt
Oznageni

At

B' I I v _ = - s

Jsou vymezeny tato asanace ve verejném zajmu:
Oznaceni asanace
Al Asanace rozvodny

8. , .. N e . -
opatreni, pro které lze uplatnit predkupni pravo__Vymezeni verejné
prospésSnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit
predkupni pravo

8.1. Verejné prospésné stavby
By L . by
Plochv_ob&anskal I .
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Oznaéeni .
itelné ploc! Oznaéeni-VPS
0os24 (oL}

Jsou vymezeny tyto verejné prospésné stavby:

.. V ¢i prospéch je
Oznaceni prosp 1

.. . L \ < —
Oznaceni VPS zastavitelné ploch Popis VPO gredlv(.ugnl' pravo
—u Zrizovano

Sportovisté v blizkosti
vyletniho mista Sedm dubl

o1 0Ss21 Mésto Adamov

Nazev katastralniho uzemi: Adamov
Pozemkové parcely Cislo: 280/3, 588

8.2. Vefejna prostranstvi

By ; ; ’
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Jsou vymezena tato verejna prostranstvi:

V ¢i prospéch je
predkupni pravo
zfizovano

Oznaceni Oznaceni Popis
—_— zastavitelné plochy Topis
V17 PV26 Hromadné parkovani

Mésto Adamov

Nazev katastralniho uzemi: Adamov
Pozemkové parcely Eislo: 284/2

Jsou vymezena tato verejna prostranstvi s prevahou zelené:

... , V ¢i prospéch je
.. Oznaceni navrhové . " —
Oznaceni loch Popis predkupni pravo
plochy zfizovano
V21 ZV33 Hromadné parkovani Mésto Adamov

Nazev katastralniho uzemi: Adamov
Pozemkové parcely &islo: 458/109, 458/147

V22 ZV34 | Hromadné parkovani

| M&sto Adamov

Nazev katastralniho uzemi: Adamov
Pozemkové parcely Cislo: 513, 458/147

V25 | ZV38 | Hromadné parkovani

| Mésto Adamov

Nazev katastralniho uzemi: Adamov
Pozemkové parcely Cislo: 515/5, 518, 519, 541/2

V26 | ZV45 | Hromadné parkovani

| Mésto Adamov

Nazev katastralniho uzemi: Adamov
Pozemkové parcely Cislo: 515/5, 515/33.

9. Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzadni opareni nejsou v Uzemnim planu stanovena.
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10.Vymezeni ploch a koridori Uzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti. véetné podminek pro jeho provéreni

Jsou vymezeny tyto koridory Uzemnich rezerv:

Oznaceni , Podminky pro jeho
T Nazev —~
koridoru e proveéreni

KD1 Koridor uzemni rezervy KD1 pro optimalizaci konvencéni Neisou stanoveny

— celostatni traté ¢. 260 Brno — Letovice — hranice kraje -

9.11. Udaje o poétu listil uzemniho planu a poétu vykrest k nému pfipojené
grafické ¢asti

Pocet listd uzemniho planu: 37

Pocet vykresu: 3
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